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总则

随着国家大力推动成渝地区双城经济圈建设和四川省经济快速发展，四川省电力需求逐年上升。为顺应经济发展需要，四川泸州川南发电有限责任公司拟开展川投天明二期2×1000MW燃煤发电项目铁路专用线接入（以下简称本项目）可行性研究（以下简称本服务项目）。

本技术规范书仅适用于本服务项目（即川投天明二期2×1000MW燃煤发电项目铁路专用线接入可行性研究服务项目）。

本技术规范就本服务项目提出了相关工作内容和工作要求，投标方应在投标前到四川江油川投天明项目铁路专用线场地现场勘察，并根据本技术规范书的相关要求编制投标文件。

具备工程设计铁道行业甲(Ⅱ)级及工程勘察专业类(岩土工程)甲级以上资质。
在近5年内（从2020年1月1日至今，以完成时间为准），投标方应具有至少1个独立完成的铁路专用线接入可行性研究项目的合同业绩（须提供业绩证明材料：包括项目合同封面页、合同范围页、签字页等扫描件）。

本次可行性研究报告的深度以达到通过中国铁路成都局集团公司计统部及科信部审查，并取得《中国铁路成都局集团有限公司关于川投天明铁路专用线接轨意向审查意见的复函》为最终深度及成果。研究落实本期工程燃煤运输通路能力。
投标方根据情况开展铁路专用线可行性研究涉及的踏勘、调研、相关必要试验等辅助性工作、组织招标方进行类似工程项目的考察等费用均含在本服务项目合同总价中，招标方不再另行外委。
投标方负责项目外审会务工作，承担外审会务的所有费用（包括会务费、审查专家相关费用等），该费用包含在本服务项目合同总价中，若有其他专项报告招标方负责委托有资质的第三方单位开展项目报告编制工作。

本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应保证按照本技术规范书和相关规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

如果本技术规范前后出现有不一致的描述，投标方应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标方的解释为准。 

本技术规范书使用的标准，如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。在合同生效后，招标方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这个要求。 

本技术规范书可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，投标方应根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。投标方不得拒绝完成本项目任务所必需的工作，相关费用包含在本服务项目合同总价中。

本项目涉及的知识产权费用均已包含在本服务项目合同总价中，因知识产权产生的纠纷由投标方自行承担或解决，招标方不承担相应责任。

投标方可在报价文件中引用本技术规范书的相关标准或要求，但不得原封不动地复印或拷贝本技术规范书作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将被作为无效报价。

除本技术规范书另有规定外，列入本技术规范书的所有工作内容均应包含在本服务项目合同总价中。

中标方与招标方根据本技术规范书签订技术协议，技术协议与合同正文具有同等效力。

投标方如对本招标文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本招标文件所提出的各种要求。

项目概况

项目简介

四川泸州川南发电有限责任公司位于泸州市江阳区江北镇，公司建设规模为2×600MW燃煤机组。根据四川省投资集团有限公司要求，四川泸州川南发电有限责任公司川投天明二期2×1000MW燃煤发电项目拟在四川省江油市双河镇天明村建设年运量不小于400万吨铁路专用线，保证川投天明电厂的燃料供给。

自然环境条件（仅供参考，以投标方收集的资料、数据为准）
区域气候特点

本工程位于四川盆地西北部江彰平原西部边陲，地处亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量丰沛、湿度较大、四季分明、无霜期长、云雾多、日照少，年平均气温在15℃～17℃之间。春季气温回升早，冷空气活动频繁；夏季炎热，降水集中，日照多，常有伏旱；秋季降温快，多秋绵雨；冬季气候温和，云雾多，日照少，湿度大，风速小。

多年气象特征值
（1）气压（hPa）

多年平均气压：         953.5

多年最高气压：         978.4（2005年12月21日）

多年最低气压：         931.6（1991年5月24日）

（2）气温（℃）

多年平均气温：         16.0

多年极端最高气温：      37.5（2002年7月2日、2006年7月16日）

多年极端最低气温：      -6.8（1975年12月15日）

多年年最高气温：        35.0

多年年最低气温：        -2.8

多年最热月平均最高气温：30.1（7月）

最冷月平均气温：         5.1（1月）

多年最大日温差：         18.4 

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：       81

多年最大相对湿度：       100

多年最小相对湿度：       12（1998年4月11日）

湿度最高月份多年平均相对湿度：84

（4）降水量（mm）

多年平均年降水量：       1094.1

多年最大年降水量：       1824.5（1961年）

多年最小年降水量：       599.4（1969年）

多年最大日降雨量：       274.8（1961年6月26日）

多年最大1h降雨量：      111.8（1990年8月13日）

多年最大10min降雨量：   30.2（1990年8月13日）

（5）风速（m/s）

多年极大风速：           30

（6）其它

最近10a最多冻融次数（次）：2 

多年平均雷暴日数（d）：     26

多年最多雷暴日数（d）：     45

多年最大积雪深度（cm）：    8

项目概况
项目名称：川投天明2×1000MW燃煤发电项目铁路专用线。

项目承办单位：四川泸州川南发电有限责任公司。

项目性质：新建工程。

建设地点：拟定在四川省江油市双河镇天明村。

建设规模：年运量不小于400万吨铁路专用线。
研究目的

本次可行性研究的目的为：选择最佳投资方案、提高投资效益、避免投资决策的失误；同时，根据招标方的具体情况和实际条件，通过对拟建项目的技术可行性、经济合理性和项目可实施性等方面问题进行科学合理、周密论证，向招标方推荐有针对性的，以适用、实用、先进为原则的方案，以达到如下目标：

（1）对项目的决策提供可靠的技术依据；

（2）为项目建设立项批准提供依据；

（3）为项目建设设计提供技术依据；

（4）为项目建设采购和初步设计工作提供依据。

工作范围

服务范围

对川投天明2×1000MW燃煤发电项目铁路专用线接入进行可行性研究。包括但不限于可行性研究现场踏勘及收资、可行性研究报告编制工作，以及项目需要时的可研报告审查会务工作、核准报告编制工作等，研究落实本期工程燃煤运输通路能力，并取得本期工程燃煤运输通路主管部门同意承担本期工程燃煤运输的文件。具体见工作内容。

本次项目可行性研究内容及深度应符合国家、成都铁路局规范要求。

服务期限

合同签订后90日内完成可行性研究报告初稿编制（并组织完成内部评审）；合同签订后120日内完成送审稿编制；按项目进展情况，配合完成外部审查及可行性研究终版报告出版，做好可行性研究收口、核准报告编制等其他相关配合工作，直至项目获得核准审批（但因非投标方原因无法达到核准审批条件的除外）。
工作内容

本次可行性研究报告的深度以达到通过成都局集团公司计统部、科信部审查，并取得《中国铁路成都局集团有限公司关于川投天明铁路专用线的接轨意见》为最终深度及成果的要求。主要工作内容包括（但不限于此）：

负责可行性研究全过程设计任务的勘察设计工作，按照国家、铁路行业有关标准和内容深度要求完成设计工作，完成可行性研究报告。

根据本项目进展情况，协助业主进行文件的报批，并配合土地预审、安评、环评单位等提交所需全部设计资料，保证所提资料满足土地预审、安评、环评要求。

负责可行性研究报告编制，并提供审查可行性研究报告，如果因为国家产业政策、装机方案、技术先进性、总平面布置以及燃料等发生重大变化，投标方应及时对可行性研究报告进行修编，根据修编工作内容协商相关事宜。

投标方进行可研设计（包括经济技术分析），可研设计方案应遵照执行国家、地方、行业的各项环保、节能政策，符合法律法规及最新标准的要求，且应结合项目实际。

编制可行性研究报告送审稿，可行性研究报告包括但不限于方案设计、图纸、估算等。可行性研究报告应有2个及以上的方案对比。

根据可行性研究阶段的进展和需要组织召开技术联络会，参加可行性研究报告审查会，根据可行性研究审查意见完善可行性研究报告。

向招标方提供所有相关的技术资料。

对招标方委托和外委的可行性研究阶段其他专题论证、可行性研究报告和审查意见的技术汇总、协调、配合，并按照审查和批复意见完成可行性研究报告的修编和收口工作，最终形成可行性研究收口报告。

研究落实本期工程燃煤运输通路能力。
投标方负责核准报告编制并协助招标方完成核准审批等项目可能开展的后续工作。

技术要求

服务标准和规范

本服务项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

本服务项目在执行上述要求外，还须执行四川省投资集团有限公司、招标方的相关管理文件要求。

本项目可行性研究服务的委托合同及补充合同。

合同履行中与设计服务有关的来往函件。

本项目初步可行性研究报告。

本项目初步可行性研究报告审查意见。

其他设计依据。

本服务项目所适用标准和规范如下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

《铁路专用线设计规范(试行)》（TB10638-2019）

《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）

国务院令639号《铁路运输安全保护条例》

《铁路桥涵设计规范》（TB 10002-2017）

《铁路路基支挡结构设计规范》（TB 10025-2017）

《铁路轨道设计规范》（TB 10082-2017）

《铁路桥涵设计规范》（TB 10002-2017）

《铁路列车荷载图式》（TB/T 3466-2016）

《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令（第639号））

《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010）

《铁路桥梁钢结构设计规范》（TB 10091-2017）

《铁路桥涵混凝土结构设计规范》（TB 10092-2017）

《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB 10093-2017）

《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006）（2009年版）

《铁路工程桩基检测技术规程》（TB10218-2019）

《铁路桥梁检定规范》（铁运函〔2004〕120号）

《铁路工程水文勘测设计规范》（TB10017-99）

《铁路工程环境保护设计规范》（TB10501-2016）

《铁路工程设计防火规范》（TB10063-2016）

《铁路大型临时工程和过渡工程设计规范》（Q-CR 9149-2018）

《铁路工程测量规范》（TB10101-2018）

《铁路边坡防护及排水工程设计补充规定》（铁建设〔2009〕172号）

《铁路桥隧守护设施设计规定》（QCR 9140-2017）

《防洪标准》（GB50201-2014）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2017）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）（2019年局部修订）
其他有关设计标准、规范。

资源配置及组织要求

投标方应投入充足的、具有多年勘测设计经验的优秀设计骨干力量，组成强有力的项目工程组组织机构设置和人员配置，满足本次工作任务要求，保证按照投标书承诺的工期完成勘测设计工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

投标方的工作人员应具有与本服务项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

组织机构及人员配置，由投标方填写。

表4-1  组织机构岗位定员（投标方填写）

	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	......
	
	
	


表4-2  人员配置表（投标方填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	


投标方应保持服务人员的稳定性。除非招标方另行书面同意，否则，投标方不得更换主设人员。如果由于非投标方正常控制的原因而需替换该类人员，投标方应在取得招标方书面同意后，以同等或更高条件的人员取代前述人员。若因人员更换影响本服务工作的，由投标方承担所有损失责任。

如投标方服务人员不能满足要求，招标方有权要求投标方增加或更换服务人员，投标方应无条件配合。

投标方应按照本技术规范书规定进行勘测设计的组织和实施，保证设计质量。

服务方式及工作要求

根据现行有效的国家、地方有关法律、法规、技术规范和各级行政主管部门具体要求，完成现场查勘。

按照国家及行业现行最新的标准、规程、规范、技术条例开展服务工作，严格掌握服务标准，控制工程造价。投标方应在服务过程中采用优化措施降低工程造价、缩短工期以提高工程整体经济性。

投标方的服务应根据招标方场地实际情况，选用国家和行业规定的技术标准，采用系统精简、可靠性高的技术，降低工程造价。如果国家与相关行业对项目某些设备或部件没有规定技术标准，则可采用供应商提供的标准。如果招标方要求投标方采用国外标准和规范的，则投标方应按要求执行。

投标方应根据业主需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

除另有约定外，投标方的服务不得选用试验阶段的技术。

投标方应坚持科学可靠，并借鉴同项目实践经验，确保项目实施达到国家相关要求。

投标方的服务应贯彻 ISO9000/GBT19000系列质量体系标准，并满足国家有关环保、消防等方面的要求。

投标方应根据项目需要，按照招标方要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对项目可行性研究及相关急需解决的问题进行现场服务。一般事项，投标方人员应在一天内到达现场；特急现场问题，投标方须12小时内到达现场。

在服务期限内，为招标方提供24小时项目咨询服务。

投标方应派遣专人逐个跟踪及落实各个专题情况，系统组织各专题审查计划，完成核准前必须专题报告的编制和评审。同时及时完成相关报批文件编制，协助甲方取得核准文件。

本项目可研报告编制过程中须对项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。

本项目可研报告应为建设项目论证、审查、决策提供准确依据。
本项目可研报告应为建设编制设计任务书和初步设计提供依据。 

投标方的技术服务应确保招标方的项目通过国家相关部门的核准。

文件审查要求

招标方将负责根据国家及行业的有关规定安排文件审查。

投标方应参加招标方组织的对文件的审查，并根据审查结论负责文件的必要修改、调整和补充。

招标方对文件的审查、确认、批准均不减轻或免除投标方本应承担的任何责任。

投标方提供相应的可行性研究报告文件，并承担自身参与审查的费用。

知识产权及保密要求

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改、复制或向第三方转让从对方取得的资料及文件，也不得将上述资料或文件用于本项目以外的其他项目。

投标方应保证其向招标方提供的文件或其他资料未侵犯第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权，因投标方或其代表提供或指定的文件或资料导致任何专利权、商标权、著作权或其他知识产权受到侵犯或据称受到侵犯时，投标方应负责处理由此引起的一切事务（包括进行相关的谈判、参与索赔程序等），承担由此产生的一切费用，保证招标方、其雇员、管理人员和其他相关方免于遭受由此产生的任何起诉、索赔、要求、损失、费用(包括可能发生的律师费)的损害。

因投标方提供的文件或资料侵犯第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权而导致招标方遭受侵权索赔时，招标方将立即就此向投标方发出书面通知，投标方在接到招标方的书面通知后应自费并以招标方的名义处理该索赔，包括为解决此类索赔而进行谈判、仲裁或诉讼。

如果投标方在收到招标方发出的上述通知后在规定的时间内未能通知招标方其打算处理此类索赔或未按照其承诺处理索赔，招标方可自行出面处理，由此产生的一切费用（包括招标方需承担的赔偿责任）由投标方承担。

招标方和投标方双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

投标方需执行招标方所在单位的保密规定。

投标方应建立内部严格保密制度，无关人员不得接触招标方要求保密的内容。

安全文明管理

投标方在项目实施过程中，必须遵守国家及行业的各项安全规程、规定，并严格遵守招标方的各项安全生产管理制度，确保不发生人身及设备事故。

投标方应加强安全教育培训，现场作业应按照相关安全规定要求进行，穿戴好必要的个体防护用具。

由于投标方违反有关安全工作的规定、规程，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任由投标方独立承担。对招标方造成的经济损失，投标方负责赔偿。

其他要求

本服务项目形成的专利、技术秘密等知识产权归招标方所有。双方共同拥有使用权。如向第三方转让或许可使用项目相关知识产权，需经双方书面同意后进行。

本服务项目研究人员应用本项目过程资料、成果发表论文、著作或形成其他知识成果的，必须得到招标方的许可。

成果文件要求

按期、保质、保量完成本服务任务，达到合同要求。资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，内容齐全、结论明确、论据充分，满足项目要求。成果文件主要包括项目可行性研究勘察报告和项目可行性研究报告，具体要求如下（包括但不限于此）。

可行性研究勘察报告

勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

工程所在地区的水文气象条件；

拟建场地及其附近地区的地质与地震背景；

拟建场地的地形、地貌；

区域和拟建场地的水文地质和工程地质条件；

可能影响场地的不良地质作用的描述，对其危害程度的分析与评价；

场地的稳定性和适宜性的评价；

拟选场地的对比分析及相应的建议；

工程的重点分析评价内容；

附图表：拟建场地及其附近的地质图、地震区划图、地形地貌图、场地水文地质图、场地工程地质图、区域水文地质调查图等。

可行性研究报告

按可行性研究内容深度规定，包括但不限于下列内容。
概述

运输通道研究

建设方案研究
铁路主要技术标准

运输组织

主要技术设备设计原则和主要工程内容

土地要素保障

环境保护、水土保持

节约能源

建设工期与投资估算

相关工程及外部协作条件

研究结论

有待进一步解决的问题

成果文件的深度

符合达到通过成都局集团公司计统部、科信部审查，并取得《中国铁路成都局集团有限公司关于川投天明铁路专用线的接轨意见》为最终深度及成果的要求。

成果文件的格式要求

本服务全部使用国家法定单位制，语言为中文。

文本文件为可编辑的Word2003/Excel2003以上格式。图纸为可编辑的AutoCAD2004以上格式（含图纸中使用的所有字体文件）。

成果文件的份数要求

可行性研究报告初稿电子版Word版和pdf版各一份，纸质图纸为可编辑的AutoCAD2004以上格式文件三份。

可行性研究报告审查稿，纸质版60份，简写本60份及其相应的电子光盘一式二份。作为审查使用。

可行性研究报告出版稿和收口版纸质版10份，及其相应的电子光盘一式二份。作为归档和报批使用。 

成果文件的载体要求

纸质版的要求

资料的纸质应采用80克以上白纸。

文件、资料幅面均为80克以上的A4纸；如幅面小于此规格，可用80克白纸进行四角托裱。图纸要按《技术制图-复制图的折叠方法》（GB/T10609.3-2009）要求统一折叠，折叠成国际标准A4型（298mm×210mm），为保护图文内容，要求图纸有内容的图文区（蓝图面）朝里折叠，无内容面（白色面）朝外，图样折叠时标题栏外露在右下角。

电子版的要求

电子版说明书必须保证文档的完整性，不可直接截取所需部分文档，文档必须与纸质版文档完全一致；

电子版资料必须包括所有可行性研究阶段的全部文件。

载体其他要求

文本厚度可为20、30、40三种规格，装订厚度超过40mm的应另组分册。

归档资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字认可手续完备，归档资料、文件需盖章及签名各项不得有空缺。

需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书写材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制，须采用黑碳素墨水书写。

成果文件的其他要求

投标方及时、充分提交相应数量的，满足国家及行业有关规定的，符合本服务内容、深度和要求的资料，以满足项目进度要求。

所有资料均需投标方专业技术人员及单位签字盖章确认。

投标方在服务工作完成后，应按要求提供正式资料用于招标方归档。

投标方编制的可行性研究报告应能满足项目初步设计、实施的要求。

在可行性研究工作期间，由于政策性变化导致需对工作成果进行修改，投标方应进行配合。
双方的责任和义务

招标方的责任和义务

负责安排、提供配合的管理人员。

配合必要的外出调研等工作。
负责对投标方提交的技术文件进行审查和认可。

投标方的责任和义务

自备与本次可研服务相关的规范标准、图集等。
自备办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。
自行负责交通出行，以及自备必要的出行车辆等。
自备现场办公设施（如需要）。
自备现场工作的安全设施。
完成可研数据测试和资料收集。
完成可研报告的编写并出版。 

组织考察类似工程。

按照招标方工期进度要求按时完成可研评审报告及配合完成审查工作。

本技术规范书要求的其他内容。

技术差异表

投标方应将投标文件和招标文件的技术差异之处汇集成表，格式如表7-1所示。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按招标文件格式要求统一汇总说明。
表7-1  技术差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


对于投标人提出的上述差异，如存在重大偏离，导致招标人无法承受，则有可能导致其投标被否决。

